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圆 巧をのために ( 必ずお守りください) 


[/ \h が 、下記の注意事項を守らないと 
が!言 さ 火が.感電にょり、死が大け 

ご使用にあたつてのお願い 

—1 がの原因となります。 



分解や改造をしない 

本製品は、取扱説明書に記 
載のない分解や改造はしな 
いでください。火災や感電、 
けびの原因とな0ます。 



分曲禁止 


雷のとをはケーブル類•機 
器類にさね5ない 

感電の原因となります。 



雷のとをはをね5ない 


異物は入れない 

火災や感電の恐れびありま 
す。水や異物を入れないよ 
ラにミ主意してください。 



通風□はふさびない 
水は禁物 

内部に熱びこをり、火災の 
原因となります。 



湿気や誇りのをいところ、 
油煙や湯気のあたる場所に 
は置かない 

火災や感電の原因となりま 
す。 



取り扱いはていねいに 

落としたり、ぶつけたり、強いシヨック 
を与えないでください。 



次のよラな場所での使用や <呆管はしないで < ださい 

-直射日光の当たる場所 
-暖房器具の近くなどの高温になる場所 
-急激な温度変化のある場所（結露するよラな 
場所） 

-湿気の多い場所や、水などの液体びかかる場 
所（製品仕様に記載されている環境でご使用 
ください） 

-振動の激しい場所 

-ほこりの多い場所や、ジユータンを敷いた場 
所（静電気障害の原因になります） 

-腐食性ガスの発生する場所 


国圏圆圓国国國 


お手入れについて 


機器は、乾いた柔5かい巧で巧く 

巧れびひどい場合は、柔5かい巧に薄めた台所用 
洗剤（中性）をしみこま 
せ、堅く絞ったをので& 

さ、乾いた柔5かい巧でめ日ずな 
仕上げてください。 


S 1 W 


必ず専用アダプタを 
お使いください。 

専用アダプタしソ外のアダプ 
夕を使ラと火災や感電の原 
因になります。 



お手入れには次のものは使わないでください 

石油•みびさ粉•シンナー•ベンジン- 
ワックス•熱湯•粉せっけん(化学ぞラさ 
んをご使用のとさは、そのを意書に従っ h 万う! 
て < ださい） 


♦本製品は一般使用を目的とした製品です 

本製品は、医療機器、原モカ設備や機器、航空宇ち機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及 
び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれ5に組み込んでの使用は意図されておりま 
せん。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災 
事故、社会的な損害などび生じてを、弊社ではいかなる責任を負いかねます。設備や設計、制御システムな 
どにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよラごミ主意願 
います。 

♦日本国内でご使用ください 

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を曰本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任 
を負いかねます。 












はじめに 


このたびは 「 CG - FPSU 2」 をお買い上げいただきまして、誠にありびとうございま 
す。本書は本製品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでも 
ご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本製品に関する最新情報 
(ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、弊社のホームページでお知らせし 
ておりますのでご覧ください。 

http://www.corega.co.jp/ 

本書の読みかた 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意はびあります。 

参記号について 


ま意.'1 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本製品 

CG - FPSU 2 のことです。 

「」-「」-「」 

r 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 
例： I 0 K 1 一 [0 K ] 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating 
system 日本語版および Microsoft ® Windows ® XP 
Home Edition operating system 日本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operat - 
in 呂 system 日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating 
system 日本語版のことです。 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operat ¬ 
ing system 日本語版のことです。 

Mac OS 

Mac OS X ノ くージヨン] 0.2じ(降のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows XP / 2000」のように併記する場合びあります。 


参イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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作業の流れ 

本書では、パソコンから本製品を経由してプ U ンタから印刷できるようになるまでの 
作業を、 PART に分けて説明しています。各 PART での作業は次の通りです。順番 
に読んで、作業を進めてください。 

まず準備が必要 

① 添付品の確認 

② 添付マニュアルの紹介 

③ 各部の名称と機能の確認 

④ 使用環境の確認 

本製品を使用するための、対応 0 S やプ〇トコル、対応プリン 
夕を確認します。 

⑥使用環境の確認 

本製品をプリンタに接続して起動します。接続ち法は、お買い 
上げの製品によって異なります。 

PART 2 から PART 4 までは、プ□トコル別の解説になります。ご使用になる 
プ〇トコルの PART をお読みください。 

■■■■■■ TCP / IP 、 NetBEUI、AppleTalk で巧刷ずる 

①パソ]ンの醜をしよう 

ホ製 IS に接続するパソ]ンの条件を確認します。 

©実際に目剛しよう 

本製品を経由してプリンタから印刷するための、パソコンの設 
定を行います。ご使用の 0 S によって設定ち法び異なります。 

PART 4 までの作業び完了すれば、本製品を経由してプ1」ンタから印刷するこ 
とび可能になります。 PART 已じ(降は必要に応じて読んでください。 

トラブルや疑問があった5 

PART 4 までの設定で印刷びでさなかったり、異なったネット 
ワーク環境での印刷ち法を知りたかったり、本製品の操作でわか 
らないことびあった場合には、この PART を読んで解決ち法を 
探してください。 




付録 

本製品の工場出荷時の設定、保証と修理に関する説明びあります。 
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PARTI まず準備び必要 


添付品の内容を確認しよう 

本製品をご使用になる前に、じ(下のものび同捆されていることを確認してください。 
万び 一、 欠品•不良品などびございましたら、お買い上げいただいたご購入元までご 
連絡 < ださい。 



□ CG-FPSU2 本体 



□縦置スタンド 




□専用 AC アダプタ □ユーティ U ティディスク 

□ US 目ケーブル □取扱説明書（本書） 







添付マニュアルのご紹介 

本製品には、次のマニュアルび添付されています。本製品の各マニュアルをよくお読 
みになり、本製品を正しくお使いください。 

•取扱説明書（付属：本書） 

安全にお使いいただくためのごを意や、添付品の内容、各部の名称と機能、サポート 
に関する情報、プ U ントに関する手順などを説明しています。本製品をお使いになる 
前に必ずお読みになり、正しくお使いください。 


• PS Admin m 取扱説明書（付属 PDF： CD-ROM 内に収録） 

本製品に付属しております 「PS Admin 血」の使いかたについて説明しています。 

•詳細設定ガイド（付属 PDF： CD-ROM 内に収録） 

本製品の設定ユーティ U ティの詳細な設定方法を説明しています。 

CD - ROM に収録されている 「PS Admin m 取扱説明書」と「詳細設定ガイド」は 
PDF ファイルとなっており、ご覧いただくには Adobe Reader (アプ U ケーシヨ 
ン）び必要となります 。 Adobe Reader をインストーレされていないお客様は、ユー 
ティリティディスクの [ CD を見る]をクリックし、 「 Reader 」 フオルダ内のインス 
I ラをダブルク U ックして 、 Adobe Reader をインス! -- ルしてください。 

這参 Windows をお使いの場合は 「 AdbeRdrSCUpn . exe 」 を、 Macintosh を 

お使いの場合は 「 AdbeRdr 目 GUpn . dm 邑」をダブルク U ックしてくださし、 
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各部の名称と機能を覚えよう 


•本体前面 

① USB LED (緑） 

プリンタの状態を確認でさます。 

点灯：本製品からプI」ンタへデータを送信してい 
る状態です。（プI」ンタへデータを送信して 
いる時じ(外は消灯しています。） 

③ Power LED (緑） 

電源の状態を確認でさます。 

点灯：電源び入っている状態です。 

消打：電源び入っていない状態です。 

③ LAN LED (緑） 

LAN の通信状態を確認でさます。 

点な： LAN に接続されている状態です。 

点滅：印刷データを受信している状態です。 
消灯： LAN に接続されていない状態です。 




















♦本体背面 

① LAN ポート 

八ブやルータに接続するためのポートです。 
100 Mbps/1 0Mbps の切り誓えは、才ートネゴシ 
エーシヨン機能によって自動的に行われます。 

※パソコンと直接接続する場合はク□スケーブルをお使いください。 


② US 目ポート 

プ U ンタを接続するためのポートです。 

③ Init スイッチ 

本製品の設定内容を工場出荷時の状態に戻す場合に 
使用します。詳しくは PART 己の 「Init スイッチを 
使って初期化を行ラ」 （P. 已 3) をご覧ください。 



① 


② 

③ 


④ 


④ DC ジャック 

添付の専用 AC アダプタを接続するためのコネク 
夕です。 
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参本体側面 

①警告ラベル 

本製品を安全にご使用いただくため 
の重要な情報び記載されております 
ので、必ずお読みください。 

③マグネット 

本製品を (DA デスクの横など、垂直な 
場所に設置することびでさます。 



参本体底面 


③ MAC アドレスラベル 

本製品の MAC アドレスび記載され 
ています。 

④ ファームウエアラベル 

本製品のファームウェアのバージョ 
ンび記載されています。 




f ililillllililillllililiillllililillllililliilll , 

[ s/N ホキキホ + * キホホホキキ Rev . キキ 



レ ilillllllili 圆 ^ Ver.l 

1 00 A 7 が***** *.** 

0 

1 







① ③③ 


③シ U アル番号ラベル 

本製品のシ U アレ番号と U ビジョンび 
言己載されています。シ U アルま号とI」 
ビジョンは、ユーヴヴポートへの問い 
合わせの際に必要となります。 













































■マグネットの使いかた 

本製品にはマグネットび装着されていますので、本製品を 0A デスクの横など、垂直 
な場所に設置することびでさます。 



ま意'I -設置面の状態によってはマグネットの十分な強度び得られないことびあり 

ます。 

-取り付ける際は、機器およびケーブルの重みにより機器び落下しないよラ 
に確実に取り付けて < ださい。落下によるケガや故障の原因になる恐れび 
あります。 

-機器をマグネットで高所に取り付けないでください。落下によるケガや故 
障の原因になる恐れびあります。 

-振動、衝撃の多い場所や、不安定な場所に設置しないでください。落下に 
よるケガや故障の原因になる恐れびあります。 

-マグネットにフ□ッピーディスクや磁気カードなどを近付けないでくださ 
し、磁気の影響により記録内容び消去される恐れびあります。 

-本製品をマグネットでパソコンおよびディスプレイなどの電子機器に取り 
付けないでください。故障の原因になる恐れびあります。 
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■縦置スタンドの使いかた 

本製品を縦置さで使用する場合は、添付の縦置さスタンドをご利用ください。 
1 縦置さスタンドのクボミを本製品のツメと合わせてはめ込みます。 
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Windows 2000では、 TCP / IP による印刷を推奨します。 

Windows Me /98 SE で TCP / IP を使用して印刷を行う場合は、ユー 
ティリティディスクに収録されている LPR ソフトウエアをインス I -一 
ルしてください。インストール方法については PART 2 の 「Windows 
Me /98 SE から印刷する」 「 LPR ソフトウエアのインストール」 ( P .22) 
をご覧ください。 


ま意' I - Windows XP は NetBEUI には対応していません。 

- Mac OS では AppleTalk のみ対応しています。 


本製品の特長をと！5えよ5 

本製品は、次の特長を持つプ U ントサーバです。 

- USB 2.0/1.1 に対応したプリントサーバです。 

. ネットワークポートのない US 目接続のプ U ンタをネットワーク上から複数台 
のパソコンで共有でさます。 

- ] 00 M /10 M の Ethernet に対応しています。 

• LPR ソフトウェアび標準で添付 （Windows Me /98 SE 用）されています。 
• AppleTalk プ□トコル（曰 herTalk ) に対応しているため 、 Mac 0 S でも利用 
でさます。 

ま意' I Mac OS では PostScript プ U ンタでのみ使用できます。 

使用環境を確認しよう 

本製品を接続する前に、必下の使用環境を確認してください。 

■対応 OS と対応プロトコル 

プ U ンタ本体び対応している 0 S のみ使用でさます。対応 0 S と対応プ〇トコルについ 
ては、下記対応表の通りです。各 0 S のバージョンによって、設定内容び異なります。 


対応 0 S 

Windows 

XP 

Windows 

2000 

Windows 

Me /98 SE 

Mac OS X 

対応 

プ□トコル 

TCP/IP 

TCP / IP《i 

NetBEUI 

TCP / IP 《2 

NetBEUI 

AppleTalk 
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■対応プリンタ 

USB 2.0/1. 1に準拠した US 目ポートを備えたプ U ンタに対応しています。 本製品 
を使用する前にノ（ソコンにプ U ンタドライノくをインストールして、プリンタを直接接 

続し、正常に印刷びでさることを確認してください。 

を意 .'I -プ U ンタユーテイ U テイについては、各プ I 」ンタで独自の仕様になってい 

るため、本製品では対応していません。 

-双ち向通信のみ対応しているプ U ンタはご使用いただけません。 

-複合機などはプ U ント機能のみご利用いただけます。 

〇) -プ1」ンタの接続、およびプ U ンタドライバのインス I -ールについての詳細 
は、プ U ンタに添付されている取扱説明書をご覧ください。 

- Mac OS では PostScript プ U ンタのみの対応となります。 


本製品を接続して起動しよう 

本製品を使用するプ U ンタに接続します。次の手順に従って、接続を行ってください。 

■本製品の電源を入れるには 

•本製品の電源の取りかた 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るよラにしてくださ 
い。必ず付属の専用 AC アダプタを使用し、 AC ] 0 0 V の電源コンセントに接続して 
ください。それし U 外の AC アダプタやコンセントを使用すると、発熱による発乂や感 
電の恐れびあります。 

•本製品の電源の入れかた/切りかた 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプタの DC プラグを接続し、 AC プラグを電源 
コンセントに差し込むと電源び入ります。 AC アダプタの AC プラグを電源コンセン 
卜から抜くと電源び切れます。 

珪宣^ -本製品には電源スイッチびありません。 AC プラグを電源コンセントに差 

し込んだ時点で、電源び入りますのでごを意<ださい。 

- AC アダプタの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグ 
を抜かないでください。感電事故を弓 I き起こす恐れびあります。 

•本製品をプ U ンタに接続する前に、パソコンと直接接続し、正常に印刷び 
でさることを確認してください。 

•プ U ンタの接続方法やドライノ くのインストール方法については、プ1」ンタ 
に添付されている取扱説明書をご覧ください。 
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■本製品の接続 

1 US 目ケーブルの大さいちのコネクタ（シ U —ズ A ) を、本製品の US 目コネク 

夕に差し込みます。 

艺 US 目ケーブルのわう一ちのコネクタ（シリーズ B ) を、プ U ンタの背面にある 

コネクタに差し込みます。 




3 LAN ケーブルを本製品の LAN ポートに接続します。接続する際にはコネクタ 
の向さを確認してください。 
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4 LAN ケーブルのわラーちを、八ブやルータなどに接続します。 

5 プ U ンタ、ノ くソコン、ノ V ブやルータなど、使用する周辺機器の電源を入れます。 

6 本製品の電源コネクタに AC アダプタの DC プラグを接続し、 AC プラグを電 
源コンセントに差し込みます。 



mn - US 目八ブを使用せずに本製品とプ U ンタを直接接続してください。 

- USB ーパラレル変換ケーブルを使用して本製品を接続することは、ヴ 
ポート対象外となります。 

これで本製品の接続び完了しました。続いて次ページをご覧いたださ、目的別のセツ 
トアップのページへお進みください。 

次ページからは目的に合わせて進めてください。 
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广 簡単に本製品をセットアップしたい- 

付属のユーティ U ティソフトを使用して、簡単に本製品のセットアップを行 


います。 

Windows XP / 2000の場合は . P . 18〜 

Windows Me /98 SE の場合は . P .32 〜 


广 パソコンの環境に合わせてセットアップしたい—— 

ご使用のパソコンまたはネットワーク環境に合わせて、プ□トコル別に本 
製品のセットアップを行います。 


TCP/IP 接続の場合は . P .22 〜 

Net 目 EUI 接続の場合は . P .32 〜 


广 Mac OS でセットアップしたい 


Mac OS での手順を説明しています。 


Mac OS X ( 1 0.2. x ) の場合は . P .42 〜 

Mac OS X ( 1 0.3. x ) の場合は . P .44 〜 
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PART 2 TCP / IP で巧刷ずる 


パソコンの設定をしよう 


本製品を経由して印刷でさるよラに設定をします。 


mi ] 本製品を使用する前に、パソコンにプ U ンタドライバをインス!-ールして 

プ1」ンタを直接接続し、正常に印刷びでさることを確認してください。 

■設定をする前に 



本製品の工場出荷時の設定では、しソ下の環境で印刷できるよラになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 


這参 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい。 


参 TCP/IP で印刷ずる場合 

- TCP / IP び組み込まれている 

•パソコンの IP アドレスび「192.1日 8. 1.240」を除く、「192.1目 8. 1.1」〜 
「192.1目 8.1.2 已4」に設定されている 
•サブネットマスクび「2已已 .2 已已 .2 已己.0」に設定されている。 

-「コンピュータの管理ち」や 「 Administrator 」、 または同等の権限を持つユー 
ヴ名で設定用パソコンに□グオンしている （Windows XP / 2000の場合） 

- LPR ソフトウェアびインストールされている （Windows Me /98 SE の場合） 

•パソコンの TCP / IP の設定方法は、ユーティ U ティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」（ P .19) をご覧ください。 

- Windows XP / 2000のユーヴ権限については、 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

- Windows Me /98 SE での LPR ソフトウェアのインス I ル方法は、こ 
の PART の [Windows Me /98 SE から印刷する」 「 LPR ソフトウェア 
のインス!-ール」 （ P .22) をご覧ください。 
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実際に巧刷しよう 

■ WindowsXP/ 2000 か 5E |] 刷する 

ここでは Windows XP /2000 から本製品を経由して印刷を行うための設定方法に 
ついて説明します。一部 Windows XP と Windows 2000で手順び違いますので、 
Windows 2000をお使し XD ちはカッ〕内の手順に置き換えて作業を進めてください。 

参 PS セットアップウィザードの設定 

1 CD - ROM ドライブに本製品のユーティ U ティディスクをセットします。 

ク ユーティ U ティディスクをセットすると自動的に次の画面び表示されますの 
で、画面の 「PS Setup 」 をクリックします。表示されない場合は、「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM アイコンをダブルク U ックしてください。 


[pS Admin m インストール 


PS Setup 


本8をの gft 巧況を KB したり ffg がでをるソフトウ z アを 
インストールすることができます。 


1 


巧用するプリンタを«沒しまず。 


[ 巧が巧定ガイド 


本！*是に巧 ■ されでいるソフトウ王アの»纪化明書(円) F) を 
ご! t いただけます。 


口 S Setup」 をク U ックします。 



3 「PS Setup Wizard 」 び起動しますので、炊へ]をクリックします。 
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4 「プリンター覧」の画面び表示されますので、本製品に接続したプ U ンタをク 
U ックし、[次へ]をク U ックします。プ U ンタドライバを複数インス!-ールさ 
れている場合、必ず本製品に接続したプ U ンタを選択してください。 



①本製品に接続したプ U ンタを選 


③[次へ]をク U ックします。 


を意 .'I •プ U ンタのアイコンびを在しない場合は、プ U ンタドライバび組み込まれ 

ていません。あらかじめプ U ンタドライノくを組み込み、プ U ンタの動作を 
確認した後に、再度手順]から操作を行ってください。 

-プ U ンタのアイコンをク I 」ックした後、エラー画面び表示される場合、 
ネットワークの設定を確認してください。パソコンのネットワークの設定 
ち法については、ユーティ U ティディスクに収録されている「詳細設定ガ 
イド」の 「 Q & A 」（ P .19) をご覧ください。 

5 「プリント サーバの 検索」び表示されますので、 プ U ント サーバのポー トを指 

定し、[次へ]をク1」ックします。 


① 本製品の名称をダブ V レク1」ック 
します。 

② ポートを選択します。 


③[次へ]をク1」ックします。 
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mn 本製品の名称は、 「 ps 000000 」で表示されます。「〇〇〇〇〇〇」に 

は、本製品の MAC アドレスの下目巧び入ります。 

6 「登録完了」の画面び表示されますので、[終了]をク U ックして 「PS Setup 
Wizard 」 を終了します。 



[終了]をク U ックします。 


c ®) 本製品を複数接続している場合など、続けてセットアップをしたい場合は、 

[続ける]をク U ックすると P . 18の手順3の画面に戻り、セットアップを 
続行でさます。 

これで本製品に接続したプ U ンタポートの設定び完了しました。続いてプ U ンタポー 
卜の詳細な設定を行いますので、「プ U ンタポートの詳細設定」へお進みください。 

•プリンタポートの詳細設定 

1 「スタート」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

艺 「プリンタとその他のノ V - ドウェア」をク U ックし、「インス I ルされている 

プリンタまたは FAX プリンタ」をクリックします 。 （Windows 2000をお 
使いの場合、「プリンタ」をダブルクリックしてください。） 

cm Windows XP で「プ U ンタとその他の八ードウェア」び表示されない場 
合、画面左の「カテゴ U の表示に切り誓える」をク U ックしてください。 

3 本製品を経由して印刷したいプ U ンタをちク U ックし、「プ□ノ くティ」をク U ッ 
クします。 

4 「ポート」タブをク U ックして、「双方向ヴポートを有効にする」のチェックを 
外し、[ポートの構成]をク U ックします。 
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①チェックを外しまず。 


③[ポートの構成]をク1」ックし 
ます。 


5 「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面び表示されたら、しソ下のよラに設定 

します。 



① 「LPR」 を選択します。 

③「キュー名」に 「P1」 と入力し 
ます。 

③ ここにチェックを付けます。 

④ ここのチェックをかします。 

⑥設定び終了した5の K] をク 
1」ツクします。 


を意 .'I 「プ□トコル」欄で 「 Raw 」 を選択すると、正常に出力されません。 

6 プリンタのプ□パティの画面に戻りますので、のりをクリックし、画面を開 
じます。 

7 パソコンを再起動します。 


iU 上で Windows XP / 2000の設定は終了です。設定び正しく行われているか確認 
するため、テスト印刷を行ってください。 


テスト印刷の方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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■ Windows Me/98SE か 5EP 刷する 

Windows Me /98 SE から TCP / IP を使用して印刷するには、し U 下の手順に従って 
設定します。 


参 LPR ソフトウエアのインスIル 

1 「スタート」一「設定」一「コント□-ルパネル」をクリックします。 

艺 「コント□-ルパネル」から「ネットワーク」をダブルク U ックします。 

3 「ネットワーク設定」タブをク U ックし、[追加]をクリックします。 



[追加]をク U ックします。 


4 


「インス I -ールするネットワークコンポーネント」欄から「クライアント」を選 
択し、[追加]をク U ックします。 



① 「クライアント」を選択します。 

② [追加]をク U ックします。 
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5 「ネットワーククライアントの選択」画面び表示されたら、[ディスク使用]を 

ク U ックします。 


M 興篇詔络^與敦福權顏た。ディ 


殺适元(吐)：_ネットワーククライアント 




3 Microsoft 


1ディスクほ巧化).. .11 


[ 0K j 丰ヤン tZ ル I 



6 「ディスクからインストール」の画面び表示されたら、本製品に付属のユーティ 
リティディスクを CD - ROM ドライブにセットします。 

7 自動で CD - ROM のスタートアップ画面び表示されますので、スタートアップ 
画面の[閉じる]をクリックして画面を開じ、「ディスクからインス!ル」の 
画面に戻ってください。 

8 「製造元ファイルの〕ピー元」欄に rD：¥LPRJ (の」は CD - ROM ドライブ名 
です）と入力するか、[参照]をクリックして CD - ROM の中にある 「 LPR 」 フォ 
ルダを指定して [0 のをク U ックします。 



ぶ 


过 

デ J i イスの製适元び日日ホするインストー 

も诚織就巧绍ぶ h 

||: OK II 

- 


キャン它ル 1 


\ き賠(目).. . II 



梨话元ファイルのコビー元： 





|| D：¥LPR ▼_![] 






-①入力欄に直接入力するか、[参 
照]をク U ックして 「 LPR 」 
フォルダを選択します。 


-③の K ] をク1」ックします。 


巧を ご使用のパソコンの CD - ROM ドライブの名称び分からない場合は、「マイ 

コンピュータ」をダブルク U ックして、 CD - ROM ドライブ名を確認してく 
ださい。 
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夕 「ネットワーククライアントの選択」画面び表示されたら、「モデル」欄から 

「 TCP / IP ネットワーク印刷」を選択し、 [ OK ] をク U ックします。 


国織驢 m ! 戀總懲線 

モデル(し)： 


xJ 

ディ 


① 「TCP/IP ネットワーク印届 IJ」 
を選択しまず。 


ディスクほ巧化).. .1 
t * jj + 中ン t ル j 


③ [OK] をク U ックします。 


10 必要なファイルび自動的にコピーされたあと、「ネットワーク」画面び表示さ 
れるので、「現在のネットワークコンポーネント」欄に 「 TCP / IP ネットワーク 
印刷」び追加されていることを確認し、 [ OK ] をク U ックします。 



① 「TCP/IP ネットワーク印刷」 
び追加されていることを確認し 


③ [OK] をク U ックします。 


11 CD - ROM ドライブからユーティ U ティディスクを取り出します。 

y ク再起動を促す画面び表示されますので、 [0 のをク U ックし、再起動します。 
次に「プ U ントサーバの指定」に進みます。 
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参プリントサーバの指定 

1 「スタート」一「設定」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

艺 「コント□-ルパネル」から「ネットワーク」アイコンをダブルク U ックします。 

3 「ネットワーク設赴タブをクリックして、 「 TCP / IP ネットワーク印刷」を選 

択し、[プ□パティ]をク U ックします。 


① 「 TCP / IP ネットワーク印刷」 
を選択します。 


③[プ□パティ]をク U ックします。 


4 「 TCP / IP ネットワーク印刷のプ□パティ画面」び表示されたら、「ポート」夕 

ブび表示されていることを確認し、[追加]をク U ックします。 



[追加]をク U ックします。 



2己 



































5 「ポートの追加」画面び表示されたら、 rip アドレス」欄に本製品の IP アドレス 

を、「ポート名」欄に本製品のポート名を入力し、 [0 のをク U ックします。 



■aHBffliMil 


①本製品の IP アドレスを入力し 
ます。 

③本製品のポート名を入力します。 
③ [ OK ] をク U ックします。 


ま意' I IP アドレスとポート名は、必ず本製品に設定されている値、および名前を 

入力してください。不明な場合はネットワーク管理ちにご確認<ださい。 
本製品の工場出荷時の値は必下のとおりです。 

- IP アドレス：192.1日 8.1.240 
-ポート名： P ] 


6 


「 TCP / IP ネットワーク印刷のプ□パティ」画面の「ポートリスト」欄に手順已 
で入力した、 IP アドレスとポート名をあわせた項目び追加されていることを確 
認します。じ(降の手順で必要となるので、この項目の文字列をメモなどに控え、 
[ OK ] をク U ックします。 



①確認します。 


③の K ] をク U ックします。 


這 D 項目は、 「¥¥ IP アドレス¥ポート名」という形式になっています。 

7 「ネットワーク」画面のの口をク U ックします。 

8 再起動を促す画面び表示されたら [0 のをクリックし、再起動します。 
次に「プ U ンタの追加」に進みます。 
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参プ u ンタの追加 


「スタート」一「設赴一「プ1」ンタ」をク U ックし、口 U ンタ」画面から「プ 
U ンタの追加」をダブルク U ックします。 


J 和戻る ，■►，を)な なまなフォルタ’ 履旧 I 也 K X 


j アドレス屯)恆フリン9 


ファイルの漏実のま示がも'尉こ入り曲ツ-ルのヘルブ姑 


フ•リンタ 



圖 

1 

プリンタの适加! 




-ダブルク1」ックします。 


このフォル則こは、現なわストルされて 
いるプリンタわよ UI 斤しいプリンタのインス 
卜-ルをも'手ちいするウィザ-柳含まれ 
ています。 

現なインストルされているブリン功補 
する’ちがを巧るじは、ブリンタのアイ]ンを 
右か。ルてください。 


艺 「プリンタの追加ウイヴード」び起動したら、炊へ]をクリックします。 



[次へ]をク1」ックします。 
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3 「ネットワークプリンタ」を選択し、炊へ]をクリックします。 



①「ネットワークプリンク」を選 


択します。 


③[次へ]をク U ックします。 


4 「ネットワークパスまたはキューの名前」欄に、「プ U ントサーバの指定」の手 
順目 （P .24) で控えた文字列を入力し、炊へ]をク U ックします。 



①「プ1」ントサーバの指定」の手 
順已 （ P .24) で控えた文字列 
を入力します。 


③[次へ]をク1」ックします。 
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5 次の画面び表示されたら、ご使用のプ U ンタの製造元とモデル名を選択し、[次 

へ]をク U ックします。 


①「製造元」一覧か5、製造元を選 
択しまず。 


③「プ I 」ンタ」一覧か5、プリンク 
のモデル名を選択します。 


③[なへ]をク U ックします。 


這長 ご使用のプ I 」ンタび表示されない場合は、[ディスク使用]をク U ックし、 

プ U ンタドライバをインス!-ールしてください。プ1」ンタドライバのイン 
ス I -ールち法については、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

6 次の画面び表示されたら、「プ U ンタ名」欄に任意のプ U ンタ名を入力し、[次 

へ]をクリックします。 


ゴを ブリンタの裂适元とモデルを送巧してください。プリン如;インスト-ルディスクが讯、ている巧合 

^丽離媳热墳!觀て瑕 tr 热綱合は'プリシ加。ァルを_ 


C-Itoh 


LB 卜細 R PS-1 v51.4 

LBP-8 nrr 

LBP-snrr ps-i v 引. 4 

_LBP-8 IV 

Canon LBP-8sx 

Canon PS-I.PU Kanji Color Copier 


'li みへ > il 



①プ U ンタ名を入力します。 


③[次へ]をク U ックします。 


這を アプ U ケーシヨンからの印刷時には、ここで入力したプ I 」ンタ名を指定す 

ることになります。分かりやすいプ1」ンタ名を設定してください。 
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8 既にプ U ンタドライバびインストールされているので、じ(下の画面び表示され 
ます。「現在のドライバを使う」を選択して、[次へ]をク U ックしてください。 



①「現在のドライノ（を使う」を選択 
します。 


②[次へ]をク1」ックします。 


9 設定したプ U ンタから正しく印刷び行えるかを確認するために、テストページ 
の印刷を行います。「はしりを選択し、院了]をクリックします。 



①「はい」を選択します。 


③[完了]をク U ックします。 


這長 本製品を接続したプ I 」ンタから、テストページび正しく印刷されることを 

確認してください。 

必上で Windows Me /98 SE の設定は終了です。 
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PART3 NetBEUI で巧刷ずる 


パソコンの設定をしよう 

本製品を経由して印刷でさるように設定をします。 

mi ] 本製品を使用する前に、パソコンにプ U ンタドライバをインス!-ールして 

プ U ンタを直接接続し、正常に印刷びでさることを確認してください。 

■設定をする前に 

本製品の工場出荷時の設定では、しソ下の環境で印刷できるよラになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

這参 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい。 

参 NetBEUI で巧刷ずる場合 

- Net 目 EUI び組み込まれている 

-ワークグループ名び 「 WORKGROUP 」 に設定されている 
- 「 Administrator 」 または 「 Administrators グルー刀のユーヴ名で設定用パ 
ソコンに□グオンしている （Windows 2000の場合） 

を意 .'I Windows XP では NetBEUI での印刷はできません。 

巧を Windows 2000のユーヴ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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実際に巧刷しよう 

■ Windows Me/98SE か SEP 刷する 

本製品を経由して印刷を行ラち法を説明します。例では Windows Me を使用して 
いますび 、 Windows 98 SE でも同様の手順となります。 


mn Windows を起動する際に、ネットワークパスワードの入力をキャンセルし 

ないで<ださい。キャンセルすると本製品を見つけることびでさません。 

参 PS セットアップウィザードの設定 

1 CD - ROM ドライブに本製品のユーティ U ティディスクをセットします。 

ク ユーティリティディスクをセットすると自動的に次の画面び表示されますの 

で、画面の 「PS Setup 」 をクリックします。表示されない場合は、「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM アイコンをダブルク U ックしてください。 



T ゾ、_ , ,■ 1|が&の JM が S を啟したり M がでをるソ： 

Iイノスト—レIインストールすることができます。 


柱がお定ガ)ド つ 


I 巧用するプリンタを S 巧します。 


本に巧«されているソフトウェアの»狂投明書(円)りを 
ご g いただけます。 


口 S Setup 」 をク U ックします。 



3 「PS Setup Wizard 」 び起動しますので、炊へ]をクリックします。 
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4 「プリンター覧」の画面び表示されますので、本製品に接続したプ U ンタをク 
U ックし、[次へ]をク U ックします。プ U ンタドライバを複数インス!-ールさ 
れている場合、必ず本製品に接続したプ U ンタを選択してください。 



①本製品に接続したプ U ンタを選 


③[次へ]をク U ックします。 


を意 .'I プ U ンタのアイコンび存在しない場合は、プ1」ンタドライバび組み込まれ 

ていません。あらかじめプ U ンタドライバを組み込み、プ1」ンタの動作を 
確認した後に、再度手順]から操作を行ってください。 

5 「プ U ントサーバの検索」び表示されますので、プ U ントサーバのポートを指 

定し、[次へ]をクリックします。 



①本製品の名称をダブ j レク1」ック 


③ポートを選択します。 


③ D 欠へ]をク1」ックします。 


を宣^ 本製品の名称は、 「 PS 000000」で表示されます。「000000」に 

は、本製品の MAC アドレスの下目巧び入ります。 
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這長 本製品を複数接続している場合など、続けてセットアップをしたい場合は、 

[続ける]をク U ックすると P .32 の手順3の画面に戻り、セットアップを 
続行でさます。 

7 再起動をうなびすダイア□グボックスび表示されますので、[〇のをク U ック 
してパソコンを再起動します。 

ミま意'1 ダイア □ グボックスび表示されない場合でわ、パソコンを再起動してくだ 

さい。 

政上で Windows Me /98 SE での設定は終了です。設定び正しく行われているか確 
認するため、プ1」ンタからテスト印刷を行ってください。 

這テスト印刷の方法は、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 
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■ Windows 2000 か SEP 刷する 

ここでは 、 Windows 2000から Net 巨 EUI プ□トコルを使用し、本製品を経由し 
て印刷を行ラち法について説明します。 

を意.' I • Windows 2000では、 「 Administrator 」 または 「Administrators グ 

ルー刀のユーヴ名で設定用パソコンに□グオンしてください。ユーヴ権 
限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

- Windows 2000では、 TCP / IP による印刷を推奨します。 

参 NetBEUI の設定 

1 「スタート」一「設定」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

ク 「ネットワーク接続」をダブルク U ックします。 

3 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックし、メニューから「プ□パティ」をク U ッ 
クします。 

4 「□-カルエリア接続のプ□パティ」画面び表示されるので、[インス I ル] 
をク U ックします。 



[追加]をク U ックします。 


3己 




















5 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面の「プ □ トコル」を選択し、 

[追加]をク U ックします。 

① [プ□トコル]をク U ックします。 

② [追力日]をク U ックします。 



イシストルするネ》トワーウ〕ンボーネシトのな類をクリックしてください 
恒クラィァント 

曲- 


ブ □ 卜〕ルは、 ] ンビュータ聞の巧信じほ巧される言語です。 


6 


r ネットワークプ〇トコルの選択」画面び表示されたら、「製造元」の欄から 
「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプ〇トコル」の欄から 「 NetBEUI プ 
□トコル」を選択してにに]をクリックします。 



①「製造元」-覧から、 「 Microsoft 」 
を選択します。 

③「ネットワークプ □ トコル」一 
覧か5、 「 NetBEUI プ□トコ 
ル」を選択します。 

③の口をク1」ックします。 


7 「□-カルエ I 」ア接続のプ□パティ」画面び表示されるので、 「 Net 目 EUI プ 

□トコル」び追加されていることを確認し、[閉じる]をク U ックします。 



① 「 NetBEUUn トコル」び劇に 
れたことを確認してください。 


③の K ] をク U ックします。 


しツ上で NetBEUI の設定は終了です。続いて「プ U ンタの設定」に進んでください。 
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参プリンタの設定 

1 「スタート」一「設赴一「プリンタ」を選択します。 
艺 「プ I 」ンタの追加」をダブルク U ックします。 


J 和房る，-►，医] I ながま岛フォルタお旧 I な K X 


ファイルの混集を）ま示な）わ就;入り曲ツ—ル①ヘルプ做 


J アドレス屯> 区]ブリシタ 


個 。 J 


ブリンタ 


M 


Canon BJ 
F9000 


このフォル則こは、現なインストルさ 
れているプリンタわよ I 娜しいプリンタ 
のインス!ールを fc 手ちいするウィザ 
ードが含まれています。 


ダブルク U ックします。 


3 「プリンタの追加ウイヴード」び表示されたら炊へ]をクリックします。 




①「ネットワークプリンク」を選 


択します。 


②[なへ]をク U ックします。 
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5 次の画面び表示されたら、じ(下のように設定し、炊へ]をク U ックします。 



① 


③ 


① 口 U ンタ名を入力するか炊へ]をクリックしてプ U ンタを参照します」を 
選択し、名前欄に「¥¥サーバ名¥ポート名」の形式でプ U ンタ名を入力す 
るか、[次へ]をク U ックして表示されるウィンドウでプ U ンタを指定しま 
す。 

② 設定び終了したら、炊へ]をク U ックします。 

cm -ヴーバ名は 「 PS 」 に「本製品の MAC アドレスの下目巧」をあわせた名 

称になっています。また、ポート名は 「 P 1」 固定となります。 

•ヴーバ名び 「 PS 03 目 E 24」 の場合、名前欄に入力する文字列は、 
「¥¥ PS 036 E 24¥ P ]」 とな0ます。 

- MAC アドレスは、本製品底面の MAC アドレスラベルに記載してあります。 


6 


r プ U ンタの接続」ダイア□グボックスび開くので、 [ OK ] をク U ックします。 


/へ挪 i 撰班鶴經纖嶺飄襯丽蒼ル訊ていません。卜加击ビバが 



[0 K ] をク1」ックします。 


7 次の画面び表示されたら、ご使用のプ U ンタの製造元とモデル名を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



①「製造元」一覧から、製造元を選 
択します。 

③「プ U ンタ」一覧か5、プ1」ンタ 
のモデル名を選択します。 


③の K ] をク U ックします。 
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「プ U ンタ」の一覧にお使いのモデル名びない場合は、[ディスク使用]を 
ク U ックし、プ U ンタドライバをインストールしてください。プ U ンタド 
ライバのインストールち法については、プ U ンタの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

8 次の画面び表示されるので、通常使ラプ I 」ンタに設定するには「はい」を選択 
し、通常使うプ U ンタび別にを在する場合は、「いいえ」を選択して、[次へ]を 
ク1」ックします。 



①通苗使うプ1」ンタにするには 
「はしりを、通苗使うプ U ンタび 
別にを在する場合は「いいえ」 
を選択します。 

③[なへ]をク U ックします。 


9 「プ U ンタの追加ウイヴードを完了しています」という画面び表示されるので、 
院了]をクリックしてウイヴードを終了します。 



続いて「双ち向通信を OFF にする」に進みます。 
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•双方向通信を OFF にずる 


1 「スタート」一「設赴一「プリンタ」を選択します。 

艺 追加したプ U ンタのアイコンをちク U ックし、表示されるメニューから「プ □ 
パティ」をク U ックします。 



①追加したプ U ンタのアイコンを 
ちク U ックします。 


③「プ□ノ（テイ」をク U ックします。 


3 「ポート」タブをク U ックし、「双ち向ヴポートを有効にする」のチェックをは 

ずしてに口をク U ックします。 



①チェックを外します。 


③の K ] をク U ックします。 


mn 本製品はプ U ンタの双ち向通信機能に対応していません。 

必上で Windows 2000での設定は終了です。設定び正しく行われているか確認す 
るため、プ U ンタからテスト印刷を行ってください。 

〇)テスト印刷の方法は、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 
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PART4 AppleTalk で印刷ずる 


パソコンの設定をしよう 

本製品を経由して印刷でさるよラに設定をします。 


mi ] 本製品を使用する前に、パソコンにプ U ンタドライバをインス!-ールして 

プ U ンタを直接接続し、正常に印刷びでさることを確認してください。 

■設定をする前に 

本製品の工場出荷時の設定では、しソ下の環境で印刷できるよラになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 


這参 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい。 

参 Mac OS X の場合 

- AppleTalk び有効になっている 

- Rendezvous び有効になっている 

-本製品に接続するプリンタび PostScript に対応している 



ま意 .'I Mac 0 S では、 PostScript 対応プリンタしソ外はご使用になれません。 


巧を -本製品の AppleTalk の設定方法は、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」の「备画面の説明」 「 AppleTalk 」（ P .12) を 
ご覧ください。 

•パソコンの AppleTalk の設定ち法は、 PART 已の 「 AppleTalk の設定方 
法」 （ P . 已 1) をご覧ください。 
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実際に巧刷しよう 

■ Mac OS X (10.2.x) で EP 刷する 

ここでは Mac OS X (10.2. x ) で印刷する場合のプ U ンタの設定手順について説 
明します。 

1 起動ディスクの「アプリケーション」一「ユーティリティ」フオルダにある、 
「プ U ントセンター」をダブルク U ックします。 



2 「プ U ンタ U スト」で「追加」をク U ックします。 


0 0 0 プリンタリスト_ CD 


» •一 お 


韻 

1 巧況 






ク U ツクします。 
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3 次の画面び開さますので、しソ下の項目を設定します。 



① 「 Rendezvous 」 を選択します。 



一③一覧か5本製品の名称をク U ッ 
クします。 

—③ 口 I 」 ン タの種類」か5、お使いの 
プ1」ン タの メーカーを 選択しま 
す。 



④「機種名」の一覧か5、お使いのプ 
1」ンタの機種名を選択します。 

⑥設定を終了した5、[追力日]をク 
I 」ックします。 


mn •本製品の名称は、 「 PS 000000」 で表示されます。 「〇〇〇〇〇〇」 

には、本製品の MAC アドレスの下目巧び入ります。 

-「機種名」に接続するプ U ンタ名び表示されない場合は、プリンタドライ 
ノくび組み込まれていません。あらかじめプ U ンタドライノ（を組み込み、プ 
U ンタの動作を確認した後に、再度手順]から操作を行ってください。 

4 「プ U ンタ U スト」に本製品の名称び表示されていることを確認し、「プ U ンタ 

U スト」を閉じます。 

0 0 0 _プリンタリスト_〇 

皇：* i © 霄 

;つ..；：.卜： :. 追加 - 1,技す 

'王麗"-- 巧ぉ * 

IpSxxxxxx-PI I - 本製品の名称び追加されているこ 

とを確認します。 


這参 プ I 」ンタを複数お使いの場合、「プ U ンタ U スト」で通常使用するプ U ンタ 

を切り替えてお使い < ださい。 

これで、プ U ンタの設定は完了です。アプ1」ケーシヨンを起動し、正常に印刷できる 
か確認してください。 
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■ Mac OS X (10.3.x) で EP 刷する 

ここでは Mac OS X (10.3. x ) で印刷する場合のプ U ンタの設定手順について説 
明します。 

1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」をクリックし、「プ U ントとファ 
クス」をク U ックします。 



2 


「プリントとフアクス」画面の[プ U ント]をク U ックし、[プリンタを設定…] 
をク U ックします。 


'8 を。 



國 A 尽国 





①[プ U ント]をク U ックします。 


③[プ U ンタを設定…]をク U ッ 
クします。 


"プリント"面面で a 巧されるブリンタ： f 最後に巧巧したプリンタ 
•ぺージ投を"のデフォルトの巧化サイズ： IA 4 


□プリンタをほかのコンビユータと共ちする 




を更でまないよラにするにはカギをクリックしまず。 
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3 


「プ u ンタリスト」の画面び開くので、「追加」をクリックします。 



4 次の画面び開さますので、しソ下の項目を設定します。 



-① 「 Rendezvous 」 を選択します。 

②一覧か5本製品の名称をク U ッ 
クします。 

•③ロリンタの種劇か日、お使いの 
プ U ンタのメーカーを選択しま 
す。 


④「機種名」の一覧か5、お使いのプ 
1」ンタの機種名を選択します。 

⑥設定を終了した5、[追力日]をク 
1」ックします。 


mn •本製品の名称は、 「 PS 000000」で表示されます。「〇〇〇〇〇〇」 

には、本製品の MAC アドレスの下目巧び入ります。 

-「機種名」に接続するプ U ンタ名び表示されない場合は、プ I 」ンタドライ 
ノくび組み込まれていません。あらかじめプ U ンタドライノ（を組み込み、プ 
U ンタの動作を確認した後に、再度手順]から操作を行ってください。 


4己 
































4 


「プリンタ u スト」に本製品の名称び表示されていることを確認し、「プ u ンタ 
1」スト」を閉じます。 



本製品の名称び追加されているこ 
とを確認します。 


〇)プ1」ンタを複数お使いの場合、「プ U ンタ1」スト」で通常使用するプ U ンタ 
を切り誓えてお使いください。 


これで、プ U ンタの設定は完了です。アプ U ケーシヨンを起動し、正常に印刷でさる 
か確認してください。 
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PARTS トラブルや疑巧びあつた 5 


本製品を使っていて「困ったな」「ラまく動かない…」と思ったとさ、疑問びあった 
とさは、この PART で解決方法を探してください。 

解決のステップ 


① 取扱説明書を確認ずる/管理をに確認する 

ス^ それでも解決しないときは… 

② この PART の Q & A を確認ずる 
<トラブ J レは？ > 

正常に印刷でさない 
工場出荷時の設定に戻したい 
本製品の最新情報を知りたい 


それでも解ミ夫しないとさは… 


③ コレガのホームページの情報を活用する 

ス I " ^ それでも解決しないときは… 

④ ヴポート窓□に問い合わせてみる 


取扱説明書を再確認する/管理ちに確認する 

本書！;1外にわ、接続しているプ U ンタやパソコンの取扱説明書、ルータや八ブなどの 
他のネットワーク機器の取扱説明書わご用意ください。ネットワークにつなびらない 
原因は複雑なため、本製品の設定び正しくてわ、他の設定び間違っていたり、外部の 
装置の問題で接続でさないことわあります。また、企業でお使いの場合、ネットワー 
クの設定びオフィスによって決められていることびあります。接続できない場合は 
ネットワーク管巧部門や部内のネットワーク管巧ちなどに確認してください。 
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Q&A 

■正常に印刷でさない 

•プリンタの設定やドライバのインストールは正常に行われましたか？ 

本製品に接続する前に、パソコンとプ U ンタを直接接続し、印刷できることを確認し 
てください。詳しくは、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

•本製品とプリンタが正しく接続されていますか？ 

「 PART ] まず準備び必要」「本製品を接続して起動しよう」 ( P .13) をご覧いただ 
さ、本製品び正し<接続されているかどラか確認して<ださい。 

•パソコンの設定が間違っていませんか？ 

パソコンのネットワークの設定を確認してください。プ〇トコル別のチェック項目は 
次のとおりです。 

〈 TGP / IP の場合〉 

- IP アドレスび本製品の IP アドレスと重複していませんか？ 

-ヴブネットマスクび本製品と同じ値になっていますか？ 

IP アドレスとヴブネットマスクの設定方法については、ユーティ U ティディスク 
に収録されている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」（ P .19) をご覧ください。 

- Windows Me /98 SE をお使いの場合、 LPR ソフトウェアび正しくインストール 
されていますか？ 


LPR ソフトウェアのインス! -- ル方法は、 PART 2 の 「Windows Me /98 SE か 
ら印刷する」 「 LPR ソフトウェアのインス!ル」 （ P .22) をご覧ください。 

〈 NetBEUI の場合〉 

- NetBEUI プ〇トコルび追加されていますか？ 

Windows 2000での Net 目£111プロトコルの追加方法は、 PART 3 の 「Windows 
2000から印刷する」 「 NetBEUI の設赴 （ P .3 己）をご覧ください。 

-ワークグループ名び本製品と同じ名称ですか？ 

パソコンのワークグループ名の変更ち法は次のとおりです。また、本製品のワーク 
グループ名の変更方法は、ユーティ U ティディスクに収録されている「詳細設定ガ 
イド」の「各画面の説明」 「 NetBEUI 」( P .12) をご覧ください。 
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• Windows 2000 での設定方法 

を意 .'I Wind 曰 WS 2000では、 「 Administrator 」 または 「Administrators グ 

ループ」のユーヴ名で設定用パソコンに□グオンしてください。ユーヴ権 
限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

1 デスクトップの「マイコンピュータ」をちク U ックします。 

2 「ネットワーク ID 」 タブをクリックし、[プ□パテイ]をクリックします。 



①「ネットワーク〇」タブをク U ッ 


②[プ□パティ]をク U ツクします。 


3 「ワークグループ」にチェックを入れてワークグループ名を入力し、[〇のをク 

リックします。 



4 パソコンを再起動します。 
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参 Windows Me/98SE での設定方法 


這！） 画面の例は Windows Me を使用しています 。 Windows 98 SE をお使い 

のちは、該当部分をカッコ内の内容に変えて作業してください。 

1 デスクトップの「マイネットワーク 」 （Windows 98 SE ではデスクトップの 
「ネットワークコンピュータ」）をちク U ックします。 

2 「識別情制タブをクリックし、ワークグループ名を入力してに口をク U ッ 
クします。 


①「識別情報」タブをクI」ックし 
ます。 


③「ワークグループ名」を入力し 
ます。 


③の K] をク U ックします。 


3 パソコンを再起動します。 



[| OK ^|キ サン セル」 
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〈AppleTalk の場合〉 

- AppleTalk び OFF になっていませんか？ 

-お使いのネットワークで AppleTalk にゾーンび設定されている場合、同じ Apple 
Talk ゾーンに指定されていますか？ 

AppleTalk の設定方法は次のとおりです。また、本製品の AppleTalk ゾーンの設 
定ち法は、ユーティ U ティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」の「各画 
面の説明」 「 AppleTalk 」( P .12) をご覧ください。 

• AppleTalk の設定方法 

1 「アップルメニュー」 一 「システム環境設定」一「ネットワーク」をク U ックし 
ます。 


巧を ネットワークの設定を複数されている場合、「ネットワーク」をク U ックし 

た後、本製品をお使いになる LAN ポートをお選び<ださい。 


2 


「 AppleTalk 」 をク U ックし、じ(下の項目を設定します。 


^ : m A 角 国 

すべて««示 デイスフレイ 胃 サウンドネヴトワーク_话11ディスク 



~ —このチェックび外れている場合、 

—— チェックを付けてください。 


AppleTalk のゾーンを設定して 
いる場合、ここでゾーンを指定し 
てください。 


ll4 ま se できないよラにするにはカギをク I. 


3 [今すぐ設定]をク U ックし、「ネットワーク」画面を閉じます。 
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•使用しているプリンタが本製品に対応していまずか？ 

プ U ンタび本製品に接続可能か確認してください。本製品に対応しているプ U ンタの 
動作確認リストは、弊社のホームページにて随時更新されておりますので、そちらを 
ご覧ください。（弊社ホームページのアドレスは P . 已3に掲載されております。）ま 
た 、 Mac 0 S をお使いの場合、本製品に接続できるのは PostScript 対応プ U ンタ 
のみとなりますのでごを意ください。 

•プリンタの双方向通信機能を使用していませんか？ 

プ U ンタの設定で双方向通信機能び有効になっていると本製品と正しく通信でさませ 
ん。双ち向通信機能を解除してご使用ください。また、双ち向通信のみ対応のプ U ン 
夕は、本製品でご使用いただけません。 

参使用しているプリンタは ASCII コードをサポートしていますか？ 

使用しているプ U ンタび ASCII コードをサポートしていない可能性びあります。使 
用しているプ U ンタび ASCII コードをサポートしているかをプ U ンタの取扱説明書、 
またはメーカーにご確認ください。また、 ASCII モードをサポートしていてち、印刷 
でさない場合びあります。 

■ PS Setup Wizard でのトラブル 

参プリンタのアイコンが表示されない 

本製品を接続して設定する前にプ U ンタドライバをインストールしていない場合は、 
プ1」ンタのアイコンび表示されません。お使いになるプ U ンタのプ U ンタドライバを 
インス!ルしてください。プ U ンタドライバのインストール方法につきましては、 
プリンタの取扱説明書をご覧ください。 

•ネットワーク表示の画面に本製品が表示されない 

パソコンもしくは本製品のネットワークの設定び、お使いのネットワークの設定に合 
わせた設定になっていません。パソコンのネットワークを変更するか、本製品のネッ 
トワークの設定を変更してください。 

〇) •パソコンの TCP / IP の設定方法は、ユーティ U ティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」の rO&AJ ( P .19) をご覧ください。 

- Windows 2000での Net 目 EUI の設定ち法は、 PART 3 の [Windows 
2000から印刷する」 「 NetBEUI の設赴 （ P .3 已）をご覧ください。 

-本製品のネットワークの設定ち法は、ユーティ U ティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」の「各画面の説明」の「設定」 ( P .9) をご覧 
<ださい。 
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■工場出荷時の設定に戻したい 

本製品の設定を工場出荷時の状態にするには 、 「PS Admin 血」から初期化を行ラち 
法と、本製品の設定ユーティ I 」ティから初期化を行う方法、そして Init スイッチを 
使って行ラち法の3つびあります。 Windows をお使いの場合は、すべての方法で作 
業を行うことびできます 。 Mac OS をお使いの場合は、設定ユーティ I 」ティと Init ス 
イッチを使う方法のどちらかを使用して作業を行ってください。また 、 「PS Admin 
m 」 と設定ユーティ U ティでの初期化の方法は、ユーティ U ティディスクに収録され 
ている 「PS Admin m 取扱説明書」と「詳細設定ガイド」をご覧ください。 

mn 本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報びすべて消え 

てしまい、購入したときの設定に戻ります。重要な設定をしている場合は、 
設定内容を書さ残すなど、後で再設定でさるよラ、必ず控えをとっておい 
て < ださい。 


• Init スイッチを使って初期化を行う 

本製品には本体背面に Init スイッチびあります。このスイッチを使って初期化を行う 
ことびでさます。 

1 本製品の電源び入っている状態で、 Init スイッチを USB LED び点打するまで 
押し続けます。 

〇) Init スイッチは、ゼムクリップなど固くて先の細いもので巧してください。 

2 USB LED び点打したら Init スイッチを離します 。 USB LED び点滅した後 
に消灯し 、 USB LED と LAN LED び同時に点口した後に消灯すれば初期化 
作業は終了です。 


■本製品の最新情報を知りたい 

本製品に関する最新情報（ファームウエアのバージョンアップ情報など）は、弊社の 
ホームページでお知らせします。コレガの製品に関する情報や活用例なども紹介して 
いますので、是非、弊社のホームページをご覧ください。 

http://www.corega.co.jp/ 
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コレガのホームページの情報を活用する 

コレガのホームぺージでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報や、ネットワー 
クの一般知識を分かりやすく 解説しているページを公開中です。 困っている ことを解 
ミ夫するヒントになりますので、ぜひご利用ください。 

http://www.corega.co.jp/ 


ヴポート窓□に問い合わせてみる 

弊社サポートセンタへのお問い合わせ方法は、裏表紙の「製品に関するご質問は…」 
をご覧ください。 
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付録 


PS Setup Wizard を使わずに設定する 

何らかの原因で、本製品に付属のユーティ U ティディスクに収録されている 「PS 
Setup Wizard 」 び使用できない場合に、プリンタポートを手動で設定する方法をご 
紹介いたします。 


Windows XP /2000 の設定方法 

■設定をする前に 


mn 本製品を使用する前に、パソコンにプ U ンタドライバをインストールして 

プ1」ンタを直接接続し、正常に印刷びでさることを確認してください。 

本製品の工場出荷時の設定では、しソ下の環境で印刷できるよラになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

巧を 本製品の詳細な設定ち法については、ユーティ U ティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい。 


参 TCP / IP で印刷する場合 

- TCP / IP び組み込まれている 

•パソコンの IP アドレスび「192.1目日.1.240」を除く、「192.1日日.1.1」〜 
「192.1日狂 1.2 已4」に設定されている 
•サブネットマスクび「2已已 .2 已已 .2 已已.0」に設定されている 
-「コンピュータの管理ち」や 「 Administrator 」、 または同等の権限を持つユー 
ヴ名で設定用パソコンに□グオンしている 


i 


這を •パソコンの TCP / IP の設定ち法は、ユーティ U ティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」（ P .19) をご覧ください。 


■ WindowsXP / 2000か SEP 刷する 

ここでは Windows XP / 2000から本製品を経由して印刷を行うための設定ち法に 
ついて説明します。一部 Windows XP と Windows 2000で手順び違いますので、 
Windows 2000をお使し XD 方はカツ〕内の手順に置き換えて作業を進めてください。 
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参 standard TCP/IP Po けの設定 

1 「スタート」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

艺 「プリンタとその他のノ V - ドウエア」をク U ックし、「インス I ルされている 

プリンタまたは FAX プリンタ」をク U ックします 。 （Windows 2000をお 
使いの場合、「プリンタ」をダブルク U ックしてください。） 

這を Windows XP で「プリンタとその他の八ードウエア」び表示されない場 
合、画面左の「カテゴ U の表示に切り替える」をク U ックしてください。 


3 本製品を経由して印刷したいプ I 」ンタをちク U ツクし、「プ□ノ くテイ」をク U ツ 

クします。 




ファイルの漏実を）まを仙も'就:入り姐ツ-ルのん I け(ぶ 
Q 戻る，0承户なま；フォルタ. 


回 刘シ々のイシスト-ル 
が巧剧ジョプの表示 
因 Efl 刷試ミの巧巧 
进巧刷の一時巧止 
なこの刑ンタのみ巧 
翊このブ松夕のをおでち 
X この州ン々の肖 I 腳 
が巩シタのブ□バティの設ミ 

巧巧巧目 



①ちク U ックします。 


® 「プ□ノてテイ」をク U ツクします。 


mn プ I 」ンタのアイコンび存在しない場合は、プ U ンタび組み込まれていませ 

ん。あらかじめプ U ンタを組み込み、プ U ンタの動作を確認した後に、再 
度手順]から操作を行ってください。 


4 「ポート」タブをク U ックし、「双ち向ヴポートを有効にする」からチェックを 

外し、[ポートの追加]をク U ックします。 



①チェックを外します C 


③「ポートの追加」をク1」ックし 
ます。 
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mi ] 本製品は、プ u ンタの双ち向通信機能に対応していません。 

5 「利用可能なポートの種類」の一覧からに tandard TCP/IP Port 」 を選択し、 

持斤しいポート]をク U ックします。 



①に tandard TCP/IP Port 」 を 


③「新しいポート」をク U ックし 


6 炊へ]をク U ックします。 
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「プリンタ名または IP アドレス」欄に [192.168.1 .240」と入力し、[次へ] 
をク U ックします。 




ポートのお化 

どがバイスに巧するポートを巧加しますか？ 


ホ望のデバイスの:のンタるまをは。アドレス、もよロポート宅■を入力してください。 



で J ンか a ま材3：のアドレス &): 1192.168.1240 



I <戻る(巨）|「;かの)〉|| I キサンセル ] 


①本製品の IP アドレスを入力し 
ます。 


® 「次へ」をク U ックします。 


S 


を意 .'I -本製品の IP アドレスを変更している場合は、変更後の IP アドレスを入力 

します。 

ポート名は自動的に生成されます。 
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8 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、歐赶をクリックします。 



①「カスタム」を選択します C 


②[設定]をク1」ックします。 
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「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面び表示されたら、下のように設定 
します。 




① 「 LPR 」 を選択します。 

③「キュー名」に 「 P 1」 と入力し 
ます。 


③ここにチェックを付けます。 


T —④ここのチェックをがします。 


⑥設定び終了した5 [0 K ] をク 
U ツクします。 


ま意.' I 「プ□トコル」欄で 「 Raw 」 を選択すると、正常に出力されません。 

10 「標準 TCP / IP プ U ンタポートの追加ウイヴード」画面び表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 
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11 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイヴードの完了」画面び表示されたら、 
設定した内容び正しいかを確認し、院了]をク U ックします。 



し:!上で Windows XP での設定は終了です。設定び正しく行われているか確認するた 
め、プ U ンタからテスト印刷を行ってください。 

這長 テスト印刷の方法は、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 


Windows Me /98 SE の設定方法 

■設定をする前に 

を意 .'I 本製品を使用する前に、パソコンにプ U ンタドライバをインス!ルして 
プ I 」ンタを直接接続し、正常に印刷びでさることを確認してください。 


本製品の工場出荷時の設定では、しソ下の環境で印刷できるよラになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

〇)本製品の詳細な設定方法については、ユーティ U ティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい。 


S 


参 NetBEUI で印刷する場合 

- NetBEUI び組み込まれている 

-ワークグループ名び 「 WORKGROUP 」 に設定されている 
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■ Windows Me /98 SE か 5 EP 刷する 

本製品を経由して印刷を行ラち法を説明します。例では Windows Me を使用して 
いますび 、 Windows 98 SE でも同様の手順となります。 


mn Windows を起動する際に、ネットワークパスワードの入力をキャンセルし 

ないで<ださい。キャンセルした場合、本製品を見つけることびでさな< 
なります。 


参プリンタの設定 


1 「スタート」一「設定」一「プ U ンタ」をクリックします。 
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本製品を経由して印刷したいプ U ンタのアイコンをちク U ックし、表示される 
メニューから「プ□パティ」を選択します。 



-①印刷したいプ U ンタのアイコン 
をちク U ックします。 


-③「プ□ノ（テイ」をク U ックします。 


プ U ンタのアイコンびを在しない場合は、プ U ンタドライバび組み込まれ 
ていません。あらかじめプ U ンタドライバを組み込み、プ U ンタの動作を 
確認した後に、再度手順]から操作を行ってください。 


3 「詳細」タブをク U ックし、[ポートの追加]をク U ックします。 



② 「詳細」タブをク U ックします。 

③ [ポートの追加]をク U ックし 
ます。 
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4 「ポートの追加」画面から「ネットワーク」を選択し、[参照]をク U ックします。 



① [ネットワーク]を選択します。 

② [参照]をク U ックします。 


5 ネットワークび正常に動作していれば、 「 Work 邑 roup 」 の下に本製品び表示さ 
れます。本製品のプ U ンタポートを選択し、 [ OK ] をクリックします。（画面は 
MAC アドレスび 「 Ps 03 目624」の場合の例です） 



①本製品のプ U ンタポートを選択 


③ [ OK ] をク U ックします。 


〇) •本製品の名称は、 「 PS 」 に続けて目巧の英数字（本製品の MAC アドレ 

スの下目巧）び追加された名称となっています。また、プ U ンタポート 
名は、 「 P 1」 となっています。 

•本製品び表示されない場合は「キャンセル」をク U ックし、手順4の画 
面の「プ U ンタへのネットワークパス」欄に、直接プ U ンタへのネット 
ワークパスを入力してください。ネットワークパスは 「¥¥PSOOOO 
00 ¥ P 1」 の形式で入力してください。「000000」の部分には、本 
製品の MAC アドレスの下6巧び入ります。 


S 
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6 「ポートの追加」画面に戻りますので、「プ U ンタへのネットワークパス」欄に 

本製品の名称び入っていることを確認し、 [0 のをク1」ックします。 



①本製品の名称を確認します。 


③の K ] をク U ックしまず。 


7 「印刷先のポート」に本製品び設定されていることを確認し、[〇のをク U ック 

すると、プ U ンタポートに本製品のポートび設定されます。 



①本製品の名称を確認します。 


③の口をク1」ックします。 


必上で設定は終了です。設定び正しく行われているか確認するため、プ I 」ンタからテ 
スト印刷を行って < ださい。 

cS ) テスト印刷の方法は、プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 
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CG - FPSU 2 製品仕様 


■有線 LAN 仕様 


サポート規格 

IEEE 802.3 U ( 100 BASE - TX ) / IEEE 802.3 ( 1 0 BASE - T ) 


インタフェース 



ポート数 

RJ -45 X 1 


規格 

100巨 ASE - TX /1 0巨 ASE - T オートネゴシエーション 

Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーション 

■ USB 仕様 


サポート規格 

USB 2.0/1.1 

ポート数 

シリーズ AX 1 

■電源仕様 



本体 



最大消費電力 

2.巨2已 W 


最大消費電流 

525 mA 


AC アダプタ 



定格入力電圧 

AC 10 OV (己 0/60 HZ ) 


定格出力電圧 

DC 已 V 

■環境条件 


動作時温度/湿度 

0~40° C /90% (結露なきこと） 

保管時温度/湿度 

— 20〜目0た/9日％ (結露なきこと） 

■その他 


バッファ容量 

8 M byte 

対応プ□トコル 

TCP / IP 、 NetBEUI . AppleTalk . UPnP 、 Rendezvous、IPP 


LED 



Power (緑） 

電源供給時:点灯 


LAN (獄 

リンク確立時:点打 



通信時:点滅 


US 巨（緑） 

通信時:点打 

対応 0 S 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE、Mac OS X (10.2 脈） 

がお寸法 

27 ( W ) X 81(□) X 94 ( H ) mm 

質量 

104 g (本体のみ） 


S 


工場出荷時の設定 


プ U ントサーバ名 

PSXXXXXX (Xは MAC アドレスの下巨が i) 

パスワード 

なし 

ポート名 

P1 

IP アドレス 

192.168 .1.240 

サブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

デフォルト•ゲートウエイ 

0.0 .0.0 

ワークグループ 

WORKGROUP 

E-mai 晒知 

無効 
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保証と修理について 

■保証について 

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無菜 
件で本製品を保証するといラことではありません。正しい使用ち法で使用した場合の 
み、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている 
保証期間をご覧ください。 

■修理について 

故障と思われる現象び生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いたださ、設定や接続び 
正しく行われているかを確認してください。現象び改善されない場合は、弊社ホーム 
ページに掲載されている「修理依頼用紙」をプ U ントアウトの上必要事項を記入した 
わのと製品保証書および購入曰の証明でさるもののコピー（レシート等可）を添付 
し、製品（添付品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依 
頼する際は、しソ下の点にごを意ください。 

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

. 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、予めご了承くださ 
い。 

-保証書に販売店の押印びない場合は、保証期間内であってち有償修理になる場 
合びあります。 

-製品購入曰の証明びでさない場合、無償修理の対象となりませんのでごま意< 
ださい。 

-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任ち負いかね 
ますので、予めご了承< ださい。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修 
理価格び記載されておりますので、ご覧ください。 


http://www.corega.co.jp/repair/ 
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MAC アドレスについて 

本製品の MAC アドレスは本体底面に記入されています。 MAC アドレスは日バイ 
卜 （48 ビット）によって構成されており、本製品の内部に書き込まれているため、 
ユーヴび変更することはできません。 「 PART ] まず準備び必要」「各部の名称と機 
能を覚えよう」「本体底面」 （ P .9) をご覧ください。 

おことわり 


• 本書は、株式会社コレガび作成したわので、全ての権利を弊社び保有していま 
す。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 
•予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承くだ 
さい。 

•改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 
•本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任 
わ負いかねますのでご了承ください。 


◎2004 株式会社コレガ 

core 邑 a は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS X 、 AppleTalk 、 LaserWriter は米国およびその他 
の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。 

Canon 、 目 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの 
商標または登録商標です。 


2004年8月初版 




【轉社ホームページのご案内】 

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェア、よくあ 
るお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために、 
定期的にご覧いただくことをお勧めします。 

http://www.corega.co.jp/ 

【製品に関するご質問は…】 

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わ 
せの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事 
項をご記入いただいた書面を用意して、メール、 FAX 、 電話でのいずれかでお 
問い合わせください。 

■お問い合わせ先 

〈 core 呂 a ヴポートセンタ〉 

Mail サポート：下記 URL からユーヴ登録をした後、お問い合わせをしてくだ 
さい。 

http://www.corega.co.jp/faq 

TEL .03-3797-108 已 
FAX .04 已 -47 日-日294 
〈受付時間〉 

] 0:00〜12:00、 13:00-18:00 月〜金（祝.祭日を除く） 

■必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 

-製品名 

•シリアル番号 （ S / N )、 リビジョンコード （ Rev .) 

•お名前、フ1」ガナ 
•連絡先電話番号、 FAX 番号 
-購入店 
-購入曰付 

-お使いのパソコンの機種 
• 0 S 

-お問い合わせ内容（でさる限り詳しくお知らせください） 

-ネットワーク構成 







